
Termosigillatrice semiautomatica rotante in ATM e Skin-Pack  
Semiautomatic rotating MAP and Skin-Pack tray sealer

Thermoscelleuses semi-automatique rotative pour MAP et Skin-Pack 
Halbautomatische rotierende Siegelmaschine in MAP und Skin-Pack 

Termoselladora rotativa semiautomática en MAP y Skin-Pack



Adatto a
Suitable for
Convient à
Geeignet für
Adecuado para

new

Caratteristiche e vantaggi
•	 Tipologia di confezionamento: ATM (atmosfera 

modificata) e Skin-Pack in cartoncino e vaschetta
•	 Fino a 3 cicli al minuto in ATM
•	 Adatta per vaschette fino a 100 mm di altezza 

(Skin-Pack)
•	 Adatta per vaschette fino a 110 mm di altezza 

(ATM)
•	 Altezza max. sigillatura Overskin* 50 mm
•	 In acciaio inox e carrellata

Di serie
•	 Cambio stampo laterale
•	 Predisposizione per Skin-Pack
•	 Cassetto con rotazione manuale
•	 Recupero automatico scarto film
•	 Controllo intuitivo con schermo touch 7”
•	 3 riduttori di volume per vasca
•	 Serbatoio di accumulo gas per confezionamento 

in atmosfera modificata (ATM)
•	 Valvola di blocco per miscele ad alto contenuto 

di ossigeno (O2>21%)
•	 Dispositivo automatico alza vaschette
•	 Predisposizione per Industry 4.0 e teleassistenza

* Protrusione del prodotto dal cartoncino o dal bordo 
  della vaschetta

TVG Galileo 60 - Cod. 1410V355.6VKI
TVG Galileo 100 - Cod. 1410V355.10V

Characteristics and advantages
•	 Type of packaging: MAP (modified atmosphere 

packaging) and Skin-Pack on cardboard and tray
•	 Up to 3 cycles /minute, MAP
•	 Suitable for trays with a maximum height of 100 

mm (Skin-Pack)
•	 Suitable for trays with a maximum height of 110 

mm (MAP)
•	 Maximum Overskin* height 50 mm
•	 In stainless steel and on wheels

Included
•	 Lateral mould changing
•	 Skin-Pack option
•	 Drawer with manual rotation
•	 Automatic film waste collection
•	 User-friendly control with 7” touch screen
•	 3 volume reducers per tank
•	 Storage gas tank for modified atmosphere 

packaging (MAP)
•	 Safety vane for high oxygen gas mixes (O2 > 

21%)
•	 Automatic tray lifter
•	 Set up for Industry 4.0 and teleassistance

* Protrusion of the product from the cardboard or above the    
  edge of the tray

Caractéristiques et avantages
•	 Typologie de conditionnement: MAP (atmo-

sphère modifiée), Skin-Pack sur carton et en 
barquette

•	 Jusqu’à 3 cycles par minute, MAP
•	 Adaptée aux barquettes jusqu’à 100 mm de hau-

teur (Skin-Pack)
•	 Adaptée aux barquettes jusqu’à 110 mm de hau-

teur (MAP)
•	 Hauteur maximale Overskin* 50 mm
•	 En inox et sur chariot

De série
•	 Changement outillage latéral
•	 Option Skin-Pack
•	 Plateau rotatif manuel
•	 Enrouleur des chutes film
•	 Commande conviviale avec écran tactile 7”
•	 3 réducteurs de volume pour cuve
•	 Réservoir d’accumulation gaz pour conditionne-

ment sous atmosphère modifiée (MAP)
•	 Électrovanne de sécurité á oxygène (O2 > 21%)
•	 Système automatique relevage barquettes
•	 Prédisposition pour Industry 4.0 et téleassistance

* Débordement produit du carton ou du bord de la barquette

Merkmale und Vorteile
•	 Verpackungstechnologie: Vakuumverpackung in 

MAP (Schutzatmosphäre) und Skin-Pack in Scha-
le und Karton

•	 Bis zu 3 Zyklen pro Minute, MAP
•	 Geeignet für Schalen bis zu einer Höhe von 100 

mm (Skin-Pack)
•	 Geeignet für Schalen bis zu einer Höhe von 110 

mm (MAP)
•	 Maximale Höhe Overskin* 50 mm
•	 Aus Edelstahl und auf Rädern

Serienmässig
•	 Seitlicher Siegelwerkzeugwechsel
•	 Bereitstellung für Skin-Pack
•	 Schublade mit manueller Drehung
•	 Automatische Aufwickeln der Filmreste
•	 Benutzerfreundliche Steuerung-Touch Screen 7”
•	 3 Einlegeplatten zur Volumenreduzierung pro Kammer
•	 Gas-Speichertank für das Verpacken in Schut-

zatmosphäre (MAP)
•	 Sicherheits-Absperrventil für Gasmischungen 

mit hohem Sauerstoffgehalt       (O2 > 21%)
•	 Automatisches Schalenanhebungssystem
•	 Bereitstellung für Industry 4.0 und Fernwartung

* Produktüberstand vom Schalenrand oder Karton

Características y ventajas
•	 Tipo de envase: MAP (atmósfera protectora), 

Skin-Pack en cartón y en bandeja
•	 Hasta 3 ciclos cada minuto, MAP
•	 Apto para bandejas hasta 100 mm de altura 

(Skin-Pack)
•	 Apto para bandejas hasta 110 mm de altura 

(MAP)
•	 Altura máxima Overskin* 50 mm
•	 En acero inox y sobre ruedas

De serie
•	 Cambio de molde lateral
•	 Opción Skin-Pack
•	 Cajón con rotación manual
•	 Recuperador de film sobrante
•	 Control fácil con pantalla táctil 7”
•	 3 reductores de volumen por cuba
•	 Tanque de acumulación de gas para envase en 

atmósfera protectora (MAP)
•	 Válvula de bloqueo para mezclas con alto conte-

nido de oxígeno (O2 > 21%)
•	 Levantador de bandejas automático
•	 Predisposición para Industry 4.0 y teleasistencia

* Protrusión del producto sobre el cartón o los bordes de la 
  bandejas



 Stampo singolo 
 Single mould 

 Outillage simple
 1-Fach Siegelrahmen

 Molde simple

 Stampo singolo 
 Single mould 

 Outillage simple
 1-Fach Siegelrahmen

 Molde simple

 Stampo singolo 
 Single mould 

 Outillage simple
 1-Fach Siegelrahmen

 Molde simple

 Stampo triplo
3 trays mould

 Outillage triple
 3-Fach Siegelrahmen

 Molde 3 bandejas

 Stampo singolo 
 Single mould 

 Outillage simple
 1-Fach Siegelrahmen

 Molde simple

Stampo quadruplo
 Four trays mould

 Outillage quadruple
 4-Fach Siegelrahmen

 Molde 4 bandejas

Stampo quadruplo
 Four trays mould

 Outillage quadruple
 4-Fach Siegelrahmen

 Molde 4 bandejas

 Stampo doppio
 Double mould 

 Outillage double
 2-Fach Siegelrahmen

 Molde doble

 Stampo doppio
 Double mould 

 Outillage double
 2-Fach Siegelrahmen

 Molde doble

 Stampo doppio
 Double mould 

 Outillage double
 2-Fach Siegelrahmen

 Molde doble

 Stampo quadruplo
 Four trays mould

 Outillage quadruple
 4-Fach Siegelrahmen

 Molde 4 bandejas

 Stampo doppio
 Double mould 

 Outillage double
 2-Fach Siegelrahmen

 Molde doble

 Stampo 6 impronte 
6 trays mould 

 Outillage à 6 empreintes
 6-Fach Siegelrahmen

 Molde 6 bandejas

 Stampo doppio
 Double mould 

 Outillage double
 2-Fach Siegelrahmen

 Molde doble

 Stampo 6 impronte 
6 trays mould 

 Outillage à 6 empreintes
 6-Fach Siegelrahmen

 Molde 6 bandejas
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 Stampo triplo
 3 trays mould
Outillage triple

3-Fach Siegelrahmen
Molde 3 bandejas
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Impronta piastra saldante con fustellatura
Sealing plate impression with profile cut  |  Empreinte plaque de chauffe avec découpe au contour  
Siegelplatten Nutzung mit Konturenschnitt   |  Impresión plancha soldadora con recorte perimetral

Scheda tecnica e caratteristiche
Technical details and features  |  Fiche technique et caractéristiques  
Technische Details und Merkmale   |  Detalles técnicos y características

Via Berlino, 1
24040 Bottanuco
Bergamo, Italy

+39.035.4992010

+39.035.4992015

www.valko.com

info@valko.com

CB SRL
Via Vienna, 41
24040 Bottanuco
Bergamo, Italy

+39.035.499491

+39.035.907545

www.cb-italy.com

info@cb-italy.com

VALKO is a registered trademark owned by CB srl

Modello 
Model 
Modèle  
Modell
Modelo

Larghezza 
Width
Largeur   
Breite
Anchura

Altezza
Height
Hauteur 
Höhe
Altura

Tensione 
Voltage 
Tension
Spannung  
Voltaje

Potenza
Power
Puissance  
Leistung
Potencia

Profondità 
Depth
Profondeur  
Tiefe
Profundidad

Impronta max.
Max. impression
Empreinte max.
Max. Nutzen
Bandeja máx.

Altezza max. vaschetta
Max. height of the tray
Hauteur max. barquette    
Max. Schalentiefe  
Altura máx. bandeja

Larghezza max.
Max. width
Largeur max.  
Max. Breite
Anchura max.

ø max.
Max. ø
ø max.  
Max. ø
ø max.

Bobina Roll Bobine Rolle Bobina
Peso
Weight
Poids
Gewicht
Peso

Pompa vuoto
Vacuum pump
Pompe à vide
Vakuumpumpe 
Bomba vacío

Galileo 60   1200 mm   1280 mm    1730 mm    400x280 mm    110 mm       350 mm       250 mm     60 m³/h            400V 3N~     3900 W Kg 435
Galileo 100  1200 mm   1280 mm   1730 mm    400x280 mm    110 mm       350 mm       250 mm     100 m³/h         400V 3N~     4700 W Kg 470


